
Kverneland Дискова брана Qualidisc

Цена: Запитване

Номер на обявата: 100440

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка:  Kverneland
Модел: Брани Kverneland Дискова брана Qualidisc
Година: 2021

Характеристики:

  2 години гаранция
  Най-твърдият диск - 55HRC
  Регулиране на рамата при износване на дисковете
  Тежък валяк Actipack - 220 гр/м



  Уникална форма на дисковете

ДИСКОВАНЕ С ВИСОКО КАЧЕСТВО

 
Компактна дискова брана: от 2.5 до 7 метра

Култивирането на стърнища е от голямо значение при консервационната обработка
на почвата: тя инкорпорира семена на плевели и саморасли житни култури в
почвата чрез интензивно смесване и спомага за тяхното покълване за по-ефективна
последваща обработка.
 

Равномерното инкорпориране на сламата е ключов фактор за покълване на
семената. Kverneland създаде Qualidisc Pro, за да отговори на тези изисквания, но
също така и за да предложи на фермерите универсална машина, която може да
извършва както плиткo, така и дълбоко култивиране.
 

Предимства:

Компактен и здрав
Добро проникване и качество на рязане
Лесна настройка
Идеален ъгъл на рязане
Износоустойчиви дискове
Лагери, които не се нуждаят от поддръжка

2 години гаранция

 
Технически данни:

Работна ширина (м)4.0 – 5.0 – 6.0 – 7.0
Тегло (кг.)3876 – 5365
Необходима мощност к.с. (min/max)150/400

 
Характеристики на дисковата брана Kverneland Qualidisc

Здрава рама и подсилен хедсток

Изключителна здрав – Qualidisc е оборудван с рама, която е доказала своите
качества в гамата култиватори на Kverneland.

Поради малкото разстояние между дисковите секции, Qualidisc се нуждае от по-
малък повдигащ капацитет.



Работната дълбочина се регулира лесно с помощта на дистанционни елементи,
разположени при валяците за дълбочина.

Подсилен хедсток и размер на рамата 100 x 100 x 8 мм, браната Qualidisc може да
бъде оборудвана с най-тежкия валяк Actipack – 220 kg/m

 
Лагери, които не се нуждаят от поддръжка.

Всяко ъглово рамо е оборудвано с голям двоен сачмен лагер, който не се нуждае от
поддръжка и 35 мм. ос. Висококачественият лагер е устойчив на голямо радиално и
аксиално натоварване.

Специална защита на страничната повърхност на рамото е постигната с помощта на
специално уплътнение от 5 уплътнителни ленти и от свързващия елемент, който
предпазва лагера.

 
Перфектно качество на рязане

Благодарение на ефективното функциониране на дисковете и значителното тегло
(до 150 кг/диск), Qualidisc Pro се отличава с отлично работно качество дори и в сухи
условия.

Постоянен ъгъл на рязане - независимо от диаметъра на диска, ъгълът на рязане е
винаги постоянен заради конусовидната форма.

Износоустойчиви дискове - дискове с дебелина 6 мм и Ø600 мм за Qualidisc Pro,
които преминават през специална термична обработка за дълготрайност и
здравина. По този начин експлоатационният живот на машината се увеличава и
разходите за поддръжка се намаляват.
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