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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка:  Белоцерковмаз
Модел: Брани Белоцерковмаз Прикачни дискови брани, модели УДА
Година: 2022

Прикачни дискови брани
МОДЕЛИ - УДА-3,8-20 / УДА-4,5-20 / УДА-5,2-20 / УДА-6,1-20

Прикачна дискова брана, модел: УДА 3.8 -20
Тип: прикачна, диаметър на диска: 650 мм Работна широчина: 3800 мм
Работна скорост: 8 - 12 км/ч



Дълбочина на обработка: 5 - 18 см 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина - 5800/4500/1800 мм
Транспортни размери(мм): 5800/3100/3200
Необходима мощност: 160 - 280 к.с. 
Маса: 3220 кг 
Брой работни органи: 40, окомплектована с тръбен ролер

Прикачна дискова брана, модел: УДА 4.5 -20
Тип: прикачна, диаметър на диска: 650 мм 
Работна широчина: 4500 мм
Работна скорост: 8 - 12 км/ч
Дълбочина на обработка: 5 - 18 см 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина - 5755/5150/1100 мм
Транспортни размери(мм): 5755/2980/3200
Необходима мощност: 180 - 220 к.с. 
Маса: 3380 кг 
Брой работни органи: 40, окомплектована с тръбен ролер

Прикачна дискова брана, модел: УДА 5.2 -20
Тип: прикачна, диаметър на диска: 650 мм Работна широчина: 5200 мм
Работна скорост: 8 - 12 км/ч
Дълбочина на обработка: 5 - 18 см 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина - 5935/5860/2090 мм
Транспортни размери(мм): 5935/3370/3365
Необходима мощност: 240 - 260 к.с. 
Маса: 4060 кг 
Брой работни органи: 40, окомплектована с тръбен ролер

Прикачна дискова брана, модел: УДА - 6.1 - 20
Тип: прикачна, диаметър на диска: 650 мм 
Работна широчина: 6100 мм
Работна скорост: 8 - 12 км/ч
Дълбочина на обработка: 5 - 18 см 
Габаритни размери: дължина/височина/широчина - 6450/7100/2100 мм
Необходима мощност: 250 - 300 к.с. 
Маса: 4600 кг 
Брой работни органи: 40, окомплектована с тръбен ролер
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