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Защо да изберете самоходна пръскачка Apache AS
640?
AS640 е компактна, лека и пъргава и в същото време най-достъпната самоходна пръскачка
в индустрията. Създадена е за земеделски производители, които иска да преминат от
прикачни инветнари към самоходна машина, както и за големи земеделци, които се
нуждаят от гъвкава допълнителна пръскачка. Независимо дали става въпрос за първата,
втората или третата пръскачка в стопанството, пръскането ще бъдат приведени до
следващото ниво на прецизност с AS640.

 

Функционалности



Най-леката самоходна пръскачка, направена да тежи едва 7 600 кг, разполагаща с 4-
степенна JCB трансмисия с мощност, мощен Cummins QSB 4.5 Tier 4 двигател и тесен дизайн
на предната ос с размери от 220 или 305 см.

Иикономия на гориво, по-малко уплътняване на почвата и по-ниска цена, AS640 всичко
предиства на пръскачките Apache, но в по-малък размер.

 

Какво ще намерите в кабината на APACHE AS640?
Зрителен обсег на 360 градуса
Многофункционален охладител
Лост за управление
Изключителна тишина
Дисплей Grayhill, който показва основните параметри на движение
Кожена седалка с отопление (охлаждане)

Подобрено регулиране на конзолата за удобство на оператора

Повече пространство за краката на оператора за повече удобство

 

Режим „бързо пръскане“
С помощта на тази функция, операторът може да избира опции за пръскане от екрана на
дисплея на съоръжението. Функцията е подходяща за обработка на неголеми площи и/или
елементарни операции – скочете в кабината, натиснете клавиша и започнете да пръскате.

 

Щанги
Щангите на Apache са здрави, гъвкави и надеждно защитени и се нуждаят от неголяма
поддръжка. Мекият контакт на щангата с опората допринася за ограничаване на
износването. Крайните секции на щангата се отдръпват при контакт с дървета и други
неподвижни обекти и се връщат в първоначалното си положение под действието на
пружинен механизъм след преодоляване на препятствието. Общият колектор осигурява
възможност за последващи модификации и разширения на щанговата система.
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??????? | ???????????? ?? ???????? | ?????????? ????? ?????? | ???? ?? ??????

24 м                                                           



27, 4 м

36, 6 м                                       9                                             38 или 51 см                         
      3-пътно

40 м

 

Предимства
Надеждност
Лесна поддръжка
Съхраняване на първоначалната стойност
Независимост

 

Технически данни
 
ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА   2461 литра
ТЕГЛО   7666 кг
ШИРИНА НА ШАСИТO  224 см, 229 см, 274 см, 290 см/ или 305 см -
фиксирана 
РАДИУС НА ЗАВИВАНЕ  5 м, 2 см
КОЛЕЯ   4 м, 2 см
ПРЕДНИ ГУМИ (СТАНДАРТНИ)  Michelin 380/85R34
ЗАДНИ ГУМИ (СТАНДАРТНИ)  Michelin 380/80R38
ПРОСВЕT  107 см или 123 см в зависимост от избраните гуми
ЩАНГИ  ET Custom Boom (стомана) Права 24 м, 27 м / или 18/27 м Pommier
(алуминий) Права 30 м
РЕЗЕРВОАР ЗА ЧИСТА ВОДА  189 литра
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ   163 к.с.
ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРАНСМИСИЯТА  90%
PTG: HP ЗА 1 000 кг  19,1
ВМЕСТИМОСТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ГОРИВОТО  303 литра
МАКСИМАЛНА СКОРОСТ В ПЪТНИ УСЛОВИЯ  51 км/час
ТРАНСМИСИЯ   JCB transmission Powershift, 4-степенна
ДВИГАТЕЛ   Cummins Tier 4F 163 к.с. (номин.)
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