
Horsch Сеялка Focus MT

Цена: Запитване

Номер на обявата: 114875

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка:  Horsch
Модел: Сеялки Horsch Сеялка Focus MT
Година:

Сеялки Focus MT

Целенасочено разрохкване, целенасочено торене и целенасочена сеитба

С какво се отличава Focus MT?

- Пълноценен почвообработващ уред
- Висока проходимост с височина на рамата от 85 см
- Целенасочено торене на депа



- Дълбочина на разрохкване от 35 см
- Компактни транспортни размери от 3 м ширина и 4 м височина
- Комбинация от секции за почвообработка, торене и сеитба с едно минаване
- Конструкция от доказани HORSCH компоненти от портфолиото на почвообработващата и
сееща техника

Характеристика на машината:

- Бункер от корозионно устойчива пластмаса
- Бункерът е под налягане за работа с големи сеитбени норми на хектар
- Големи гуми за максимално щадене на почвата
- Напълно интегрирани хидравлични и ISOBUS функции
- Бункерното ремарке SW с общ обем от 12 000 / 17 000 литра се предлага в две версии за
Pronto SW
 

SW 12000:

- Двойният бункер на SW 12000 е разделен на два по 6 000 литра. Двата раздела могат да
подават само семена или семена и тор.
 

SW 17003:

- Бункерното ремарке 17003 е с три раздела и е с обем от 17 000 литра. Отделните раздели
са с обем от 6 500 /  4 000 / 6 500 литра и могат да се използват за всички твърди
компоненти (тор или семена). В практиката основно се полагат семена и два вида тор.

Области на приложение:
- Слята сеитба на рапица и редови култури с 35 см междуредие
- Променлива дълбочина на торовнасяне
- Сеитба на пшеница при междуредие от 17,5 см

TurboEdge сеещ ботуш:
- Подходящ за сеитба на рапица и бобови култури на междуредие от 35 см.
- Интензивно почистване на растителните остатъци от браздата
- Перфектно полагане на желаната дълбочина чрез итегрирани притъпкващи колела
- Оптимална алтернатива за сеитба с Focus при минимална подготовка
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HORSCH Focus7 MT:
Работна ширина (м): 7,00
Трaнспортнa ширина без/с SW 12000 (м): 2,97 / 3,00
Трaнспортнa ширина без/с SW 17003 (м): 2,97 / 4,00
Транспортна височина Focus 7 MT (м): 4,00
Транспортна височина SW 12000 (м): 3,67
Транспортна височина SW 17003 (м): 3,62



Дължина без/с SW 12000 (м): 10,91 / 18,07
Дължина без/с SW 17003 (м): 10,91 / 18,61
Тегло Focus 7 MT без бункернo ремарке (кг)*: 13 800
Тегло на бункерно ремарке SW 12000 (кг)**: 3 500
Тегло на бункерно ремарке SW 17003 (кг)**: 5 060
Вместимост при 2 компоненти (л): 12 000 (6 000 л / 6 000 л)
Вместимост при 3 компоненти (л): 17 000 (6 500 л / 4 000 л / 6 500 л)
Размери на отворите за зареждане (м): по 0,99 x 0,72 (SW 12000)
Размери на отворите за зареждане (м): по 0,60 x 0,90 (SW 17003)
Височина на отвора за зареждане (м): 3,62
Размер гуми опорни колела странични: 400 / 60 – 15.5
RingFlex валяк Ø (cм): 60
Брой работни органи: 21
Разстояния между работните органи в един ред (см): 70
Разстояние между всеки работен орган (см): 35
Височина на рамата (см): 85
Сила на задействане (кг) / Височина на повдигане (см): 630 / 26
Брой на изсяващите дискове: 21 / 42
Междуредие (см): 35,00 / 17,50
Натиск на изсяващите дискове (кг): 5 – 120
Сеещи секциии/Притъпкващи колела (cм): 34
Работна скорост (км/ч): 6 – 10
Двустранно действащи клапани: 4
Обратно връщане на маслото без налягане (макс. 5 бара): 1
Окачване на твърд теглич с отворТеглич отвор-Ø: 60 – 70 мм
Окачване на твърд теглич със сферична глава: K 80

* Тегло на Focus 7 MT с управляем теглич, TurboEdge сеещи секции, единичен RingFlex валяк
и подравняващи дискове
** Тегло на SW при минимално оборудване
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