
Цистерна

Цена: Запитване

Номер на обявата: 128693

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка:  Внос
Модел: Машини за ферми Цистерна
Година: 2023
:
Предназначение: оборудване за ферми - друго

Цистерната PN-1/14 е проектирана като самоносеща цистерна, монтирана на комплект
колела TANDEM.
 

РЕЗЕРВОАР



Стоманен резервоар с централна рамка, горещо поцинкован, има вътрешни укрепващи
пръстени и вълноломи. Задното дъно се отваря с две дюзи. 3 ”стъкла за наблюдение на
предното дъно и отстрани на дюзите на клапаните. Резервоарът в горната част има люк Ø
200 и предпазител за преливане.
 

КОМПРЕСОР

Стандартно на теглича на ремаркето е монтиран компресор JUROP PN 84M.
 

ИЗПУСКАНИ КЛАПАНИ

На задния люк има хидравлично задвижван вентил с накланяща се лъжица за изливане, а
отстрани на резервоара - 5-инчов ръчен клапан. На дъното на резервоара има 2-инчова
тръба за свързване на допълнителен дренажен маркуч, например за поливане.
 

Бъркалка

При специална заявка камионът може да бъде оборудван с хидравлично задвижвана
червячна бъркалка, която може непрекъснато да смесва съдържанието на резервоара.
 

ДЕЙСТВИЕ

Автомобилът се пълни от вакуума, създаден в резервоара от компресор, задвижван от
карданния вал от трактора. Изпразването се извършва чрез свръхналягане или гравитация.

Разпръскващи системи

Разпръскването се извършва с помощта на лъжица за наливане, която е стандартно
оборудвана на ремаркето. При поискване могат да се използват и други устройства за
разпръскване.
 

Пътен транспорт

Автомобилът е с СЕ декларация за съответствие. Сертификатът за одобрение позволява на
превозното средство да бъде регистрирано и да се управлява по обществени пътища.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ

изпомпване на течни отпадъци, каша, общинска канализация

транспортиране и разпространение върху ниви и пасища

поливане, поръсване и торене на култури

гасене на пожари в гори и ниви



транспортиране на вода до строителни обекти и пътища

 

Стандартното оборудване на цистерните:

- смукателен маркуч, 3 м. дължина - конектор

- смукателен маркуч, 3 м. дължина - с кош

- компресор с предпазен клапан

- накланяща се лъжица за изливане

- резервоар - рекуператор на масло

- калници

- поплавък клапан отгоре на резервоара

- резервоар за преливане

- стъкла за наблюдение на предното дъно

- манометър

- регулируема опора 

- подвижен заеп

- еднопроводна спирачна система

- 12V ел. инсталация

- хидравлична система за отваряне на изпускането
 

Агро Вендинг България 
Град: Кюстендил
Адрес: Кюстендил
Email: agrovending@yahoo.com
Телефон: +359-887809991
Телефон: +359-887349991
Сайт: https://agrovending.tractor.bg/

https://agrovending.tractor.bg

