
BOBRUISKAGROMASH ��PR-F-110/145�� Като нов и
на ПРОМО ЦЕНА

Цена:  13000 лв.

Номер на обявата: 132509

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка:  сламопреси - други
Модел: Сламопреси BOBRUISKAGROMASH ��PR-F-110/145�� Като нов и на
ПРОМО ЦЕНА
Година:

1. Внимание! Преди да започнете работа с пресата, проучете внимателно ръководството за
експлоатация! 2. Никога не работете без предпазни предпазители или с повредени
предпазни предпазители!
3. Уверете се, че двигателят на трактора е изключен, преди да извършвате дейности по
поддръжка или ремонт. Ширината на балата не трябва да надвишава 1,2 метра, за да се
избегне загубата на фураж, а ширината на габарита на трактора трябва да бъде 1800±100
mm.



4. Въртящият момент, предвиден за предпазния съединител на пикапа, трябва да бъде
300±30 Nm и може да се регулира чрез затягане на дисковата пружина на съединителя,
поставена под защитния корпус на пикапа. Превишаването на въртящия момент на
предпазния съединител може да доведе до повреда на механизмите на пресата.
5. Съединителят на задвижващия съединител, поставен от дясната страна на теглича (в
посоката на движение), трябва да се регулира, както следва: когато камерата е широко
отворена, разстоянието между челюстите на съединителя трябва да бъде 5-6 mm; и когато
камерата е затворена, припокриването на съединителите (стойността на блокиране) трябва
да бъде в рамките на 12-14 mm. Това може да се постигне чрез промяна на дължината на
кабела за задвижващия механизъм на съединителя на съединителя.
6. Стойността на затягане на механизма за балиране се счита за правилна в случай, че
вътрешните пружини не са плътно затегнати (краищата на пружините се допират до
монтажните повърхности).
8. Скорост на въртене на карданния вал - 540 мин.-1.
9. Работна скорост - 6-12 км/ч, според плътността и модела на балата.
10. За да се предотврати влаченето на балата под основната макара на камерата и да се
елиминират загубите на фураж - разстоянието между макарата и дека за стриппер трябва
да се поддържа на 3-5 мм по ширината на макарата.
11. Степента на уплътняване на балата се определя експериментално през първите часове
на работа чрез задаване на съответното разстояние между сензора (бутона) и
ограничителя, което обикновено е 2-3 мм. 12. За да се избегне повреда на задвижващия вал,
машината трябва да се движи и да се върти с изключен карданен вал.
13. За да избегнете повреда на балата след разтоварване – регулирайте стъпката на
навиване на балата в съответствие с ръководството за експлоатация.
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