
КОМБАЙН CLAAS LEXION 6600 + V770

Цена: Запитване

Номер на обявата: 133852

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка:  Claas
Модел: Комбайни КОМБАЙН CLAAS LEXION 6600 + V770
хедер (м.): 770
мощност (к.с.): 354
Година:
моточасове:
тип: зърнокомбайн

 



Зърнокомбайн с APS SYNFLOW WALKER
Мощност на двигателя 260 kW / 354 к.с. (ECE R 120) - Етап V
DYNAMIC POWER контрол на мощността на двигателя, DYNAMIC COOLING променливо
задвижване на вентилатора
Вършачка MULTICROP, ширина на барабана 1700 мм, диаметър на барабана 755 мм
6 сламотръса за сепариране на остатъчно зърно
Система за почистване JET STREAM, 8 степенен турбинен вентилатор
Електронна система CAN bus, работна хидравлика с постоянно налягане
Кабина VISTA CAB
Поколение 0
Предно задвижване M, фиксирана скорост
Режеща греда с 2-посочна система, M
Корпус на хранилка - AUTO CONTOUR, верига, водеща ролка отворена
Теглич, автоматик
APS система за вършитба - зърно (10/7/18)
Задвижване на вършачния барабан - 330-930 об/мин
Вдлъбната лента
Централни щрангове за сламотръс, монтирани
Почистване JET STREAM
Без връщане измерване на обема - само визуално
Горно и долно сито стандартно
Бункер за зърно 10 000 литра
Тръба за разтоварване на бункер за зърно L, Ø 330 mm
Разтоварване на бункера за зърно 110 l/s
Задвижване, разтоварване на бункер за зърно 80 l/s - 130 l/s
Tръба за разтоварване на бункер за зърно L
Стандартен разпръсквач - SPECIAL CUT
Форматор на откоси - стандартен разпръсквач
Задвижване на сламорезачката за стандартен разпръсквач - Premium
Задвижваща ос L - 10 дупки
Гуми за задвижващ мост 800/70 R32 175 A8, 10 дупки
Стълба със защита срещу удар
Кормилна ос M, регулируема
Гуми за кормилна ос 600/65 R28 x 275 IMP, 8 дупки, Mitas
Пътна скорост 25 км/ч
Mercedes-Benz OM936 LA - 260 kW/354 к.с. (Етап V)
Резервоар за гориво 950 литра
ВОМ помпа на двигателя
A/C-MATIC - автоматичен климатроник с отопление
Радио с MP3 функция
Ролетни щори за странични прозорци
CEBIS терминал със стандартен подлакътник
Комфортна седалка, въздушно окачване
Работно осветление LED - Plus
Готов интерфейс за управление
Подготовка на бункер за зърно GPS PILOT



Кутия за съхранение L, вкл. място на инструктора
Многофункционален лост за управление CMOTION
Допълнителен модул 1
Сензор за ъгъл на завиване
CLAAS комуникационен модул (LTE)
Заключваща система, стандартна
Стопове, LED, изтеглящ се тип
CAN Ethernet Gateway (CEG)
Готов за GPS PILOT
Активиране на интерфейса за управление
Регулиране на разпръскващата плоча, ръчно - стандарт. разпръсквач
Сламорезачка - статичен нож/настройка на фрикционна вдлъбната плоча, ръчна
Огледала за обратно виждане, електрически регулируеми
Смазване на веригата за разтоварване на зърнен бункер, автоматично
Законово оборудване за дясно движение
Буркани 3 бр
Предупредителни знаци
Предупредителен триъгълник, отзад
Огледало за близко разстояние
Кутия за инструменти универсална
Технически документи
Хедер Варио  770  с Автоконтур
Транспортна  количка за Хедер 7.70 м

 

 

НИКОМ-ЛТ АД 
Град: Велико Търново
Адрес: ул. Магистрална 30
Email: p.mircheva@nikom-lt.com
Телефон: +359-884762867
Телефон: +359-888436968
Сайт: http://nikom-lt.com/bg/

https://nikom-lt.tractor.bg

