
John-Deere Зърнокомбайн S790i

Цена: € 398000 

Номер на обявата: 140803

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка:  John-Deere
Модел: Комбайни John-Deere Зърнокомбайн S790i
тип: зърнокомбайн
хедер (м.): 10.70
мощност (к.с.): 543
Година: 2022
моточасове: 366 / 230

Употребяван зърнокомбайн JOHN DEERE S790i
Година: 2022
Моточасове двигател: 366



Моточасве вършачка: 230

Двигател:
John Deere 6 цилиндров двигател с обем 13.5 л.
Двигател, отговарящ на емисиите за изгорели газове Stage 5 (DPF + DEF)
Номинална мощност 543 к.с. (405 kW)
Допълнителна моментна мощност 50 к.с. (37 kW)
Макс. мощност 617 к.с. (460 kW)
Резервоар за гориво 1250 л.
Резервоар на AdBlue 54,9 л.

Задвижване:
Pro Drive автоматична двустепенна скоростна кутия с Harvest Smart – адаптираща се по
време на движение система за автоматично нагласяне на постъпателната скорост на
комбайна спрямо натоварването на двигателя или загубите

Кабина:
Премиум кабина, вкл.: хладилник, двойно накланяща се кормилна колона, усилена седалка
на въздушно окачване
Premium  радио пакет
Премиум кожена седалка със завъртане
ожена инструкторска седалка
Сгъваема стълба 
Generation 4 CommandCenterTM цветен дисплей 
CommandPro™ лост за управление (джойстик) с интегрирани бутони (от които 6
програмируеми)
Подгряващи електрически огледала 
Премиум LED пакет, включва 8 LED светлини на фасатата на кабината и сервизни светлини
Херметизирана кабина с парно, вентилация и климатрак

Вършачна система:
Захранващ (ускоряващ) битер с диаметър 420 мм и 8 лопатки - за по-добро поемане и
разпределяне/подаване на масата към ротора
Ротор с променлив поток оборудван за стандартна жътва при тежки условия на работа; с
вида в началото за разпределяне на потока маса в три посоки (¾ захранване на ротора в
началото).
Dyna-Flo™ Plus почистваща система с предно сито (ръчно регулиране), горно сито (HP –
висока производителност) и долно сито. Горно и долно сито - ел. регулируеми от кабината

Бункер:
14100L бункер за зърно
7.9 м сгъваем разтоварвaщ шнек
Скорост на разтоварване средно 135L в секунда

Пакет автопилот AutoTrac включващ:  
Generation 4 CommandCenter™ цветен дисплей 
AutoTrac подготовка



AutoTrac активация
StarFire GPS приемник

Гуми:
Предни 900/60 R38 SFT (MITAS)
Задни 620/70 R30 SFT (MITAS)

Компоненти:
Хедер за бяля жътва John Deere 735X
10,70 м работна ширина
490 до 1 200 мм дължина на дъното
Ножова греда с 980 хода/мин.
660 мм шнек
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