
пръскачка - ДРУГА DUBEX-HOLLAND M 8

Цена: от 50000 лв. до 700000 лв.

Номер на обявата: 62249

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка:  пръскачка - ДРУГА
Модел: Пръскачки пръскачка - ДРУГА DUBEX-HOLLAND M 8
Година: 2016

3-точкови  пръскачки
 



Топ моделът в 3-точков  пръскачки от Dubex е моделът 8. компактна машина с  тегло 810 кг.
и капацитет на резервоара на макс 1100 л. Стандартно оборудван с окачването на супер
баланс на стрелата и твърди пръскане стрели, които са компактно сгънати заедно с
машината. А професионална машина напълно подходящ за по-големи площи.

 

Типично надеждност Dubex
 

За ефективна работа на по-големи площи Модел 8 е оборудвана с 15, 18, 21 или 24 m
пръскане стрели. Те са хидравлично задвижване и сгъваема заедно с машината. Standard
оборудван със системата за супер баланс, корекцията хидравличен баланс, автоматично
сгъване-гърба и контрола на отклонение от курса. Полезни опции, които поради голямата
работна ширина, значителна издържат на жизнения цикъл на модела 8.

 

компактен стабилност
 

Моделът 8 има, подобно на останалите Dubex пръскачки, лек, здрав полиетилен
резервоар. Това е особено удобен за използване. Със своята гладка вътрешна и вграден
въртящ се почистването е много лесно. Основния резервоар е монтиран заедно с резервоар
от 80 литра в компактен начин в неподвижната рамка. Това води до особено стабилна
единица време на употреба.

 

Формат Изпълнение
 

8 модел идва стандартно с една инжекция компютър, въздушни заключващи се капачки и
магнитна система. Машината може да бъде оборудвана с 5-13, електрически раздел
клапани и стабилна бутало-мембранна помпа 210 литра в минута. По-големи помпи с
капацитет от 300 литра в минута са на разположение, както и електро-хидравлично
управление и отделна обработка на топ секции. За сдвояване с Model 8 ловкостта на
пръскачка с твърдата изпълнението на прикачна пръскачка.

 

спецификации
 



Празно тегло: 900 кг

Дължина: 3.68 m

Ширина: 2.82 m

Височина: 2.65 m

 

Standard Edition
 

Електро-хидравлично регулиране на височина, регулиране на баланса и електро-
хидравлично сгъване на на щангата наведнъж и едновременно на секции.

 

Окачване на  стрелата

балансиране "Super Balance"

Хоризонталните - антивибрационна система

защита от краищата на върха (напред и назад)

Electric hoofdkraan- и контрол раздел

Компютърна Spray Control S

Индукционна намотка с пневматично превключване дюза

Система за сгъстен въздух + пистолет

Полиетилен резервоар 700 л. (реален обем 770 л.)

Помпа 210 л./мин., 15 бара

PTO

Голям манометър (диам. 100 мм.) 

От неръждаема стомана спрей линия (AISI 304)

Пистолет с 5 m маркуч

Смукателен маркуч 6 m с Camlock съединител и поплавък

Филтър за налягане 100 меша (размер на окото 173 микрона)

Sight стъкло в резервоара

Чиста вода резервоар 80 л с 3-пътен вентил за промиване на тръби



Изплакване на резервоар

Алуминиеви шарнири

Болтове, гайки и маркуча скоби от неръждаема стомана

Материала на цистерната е подходящ за течен тор

Осветление и товарни плочи в съответствие с регламентите на превозни средства

SKL изпитва в съответствие с директива EN13790
 

Агри Маркет БГ ООД 
Град: с.Белозем обл.Пловдив пк.4130
Адрес: с.Белозем 4130 ул.Васил Левски
31
Email: info@agrimarketbg.com
Телефон: +359-882118886
Телефон: +359-70070099
Сайт: http://www.agrimarketbg.com/

https://agrimarket.tractor.bg

