
Копачна машина SELVATICI модел 120.80

Цена: Запитване

Номер на обявата: 83853

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка:  фрезa другa
Модел: Фрези Копачна машина SELVATICI модел 120.80
Година: 2017

Характеристика на копачна машина SELVATICI  модел 120.80:

 

Копачната машина SELVATICI модел 120.80 е за трактори с препоръчителна мощност
30/80 к.с. и работна дълбочина 10/15 см.

http://www.selvatici.com/ita/products/bivanga-%C2%AE/serie-12080-pr-111.html
http://www.draganovi.bg/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-volcan-750-ep-ds---70-%D0%BA%D1%81-product828.html
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Този модел копачни машини при обработване на почвата
осигуряват двойна дълбочина, двойно натрошаване и двойно
окопаване. Копачните машини имат обширен спектър на
приложение. Основно предимство на машината е възможността за
прецизна работа на всякакви терени. Почвата се обработва
равномерно по цялата ширина и до максимална дълбочина.

Копачните машини дават възможност за работа при различни агрометеорологични
условия. Копачната машина улеснява  дренажа на почвата и намалява  риска от
свличането й по склоновете като я култивира. Възпрепятства образуването на твърд слой, с
което подобрява водопропускливостта на почвата и обезпечаването на растенията с вода.
Повишава естественото плодородие на почвата чрез оптимално използване на растителните
остатъци. Тези копачни машини са идеални за производители и градинари.  Характерно
при тях е, че ножовете могат да бъдат разположени в 6 различни варианта, което позволява
да се променя работната дълбочина и скорост.

 

Виж конфигурациите!
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Конфигурации 1,2,3,4: Копачната машина работи при условия на различни дълбочини, до
възможния максимум. Скоростта не може да надвишава 1,5 км./ч.;
Конфигурация 5: Копачната машина достига същите дълбочини до тяхния максимум, като
със същата скорост на работа се получава много по-добро разбиване на почвата. Скоростта
на работа на копачната машина може да се увеличи до 4,5 км./ч.;
Конфигурация 6: След премахване на опорите и задните ножове, копачната машина става
по-лека и може да работи с трактори с по-малка мощност;

 

Стандартно оборудване на копачната машина:
Три степенна скорстна кутия с диаметър на короната  445 мм.; Защитен изходящ вал на
амбреажа; Смазване на свързващите биели; Регулируем отдушник; Регулируем  капак;
Плъзгач за регулиране на дълбочината (диапазон/ обхват 15 см.);



 

Опции на копачната машина:
Изходящ вал с автоматичен ограничител; Задно окачване с 1 изход; Регулируема дълбочина 
на гуми; Двоен горен капак; Странични отдушници; Два предни продълбочителя;
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