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Пневматична сеялка Horsch Pronto DC

 

 

Машината е налична в следните работни ширини:



 

Horsch Pronto 4 DC – твърда рама

 

Horsch Pronto 4 DC – сгъваем вариант

 

Horsch Pronto 6 DC

 

Horsch Pronto 8 DC

 

Horsch Pronto 9 DC

 

 

По-бързо

 

― Не изисква голяма теглителна мощност благодарение на малкото собствено тегло и
изключително ефективните работни органи

 

― Висока производителност благодарение на работна скорост от 10 – 20 км/ч

 

―Кратко време за обръщане в края на полето благодарение на компактната
конструкция

 

―Кратък престой за зареждане благодарение на големи бункери за семена и тор

 

 

По-лесно

― Кратко време за подготовка благодарение на опростено свързване към трактора

 



― Бърза експлоатационна готовност благодарение на лесните настройки на сеитбена
норма, дълбочина на работа и натиск върху изсяващите секции

 

― Безпроблемна смяна на вида семена

 

― Кратко време за обслужване

 

По-сигурно

 

― Прецизно полагане на семената при висока скорост благодарение на изсяваща
секция TurboDisc

 

―Самостоятелна, направлявана чрез притъпкващо колело TurboDisc изсяваща секция с
интегрирани амортисьори

 

― Точно копиране на неравностите на терена с до 15 см разлика

 

―Безстепенно регулиране натиска върху всяка TurboDisc секция  oт 5 – 120 кг

 

 

Технически данни на машината от снимката :

Работна ширина (м) :   4,00

Транспортна ширина (м): 3,00

Транспортна височина (м): 2,95

Дължина (м): 6,90

Капацитет на бункера за семена( л.) : 2 800

Брой на изсяващите дискове: 28

Натиск на изсяващите дискове: 5-120

Междуредие(см): 14,3



Размер на гумения валяк: 7,50-16 AS

 

Оборудване:

Isobus оборудване

Монитор Horsch

Маркири

TurboDisc с решетъчна брана

Гумен валяк ᴓ 78 см -7.50-16 AS

Хидр.DiscSystem 2-ред. ᴓ46 – назъбени дискове с лагери в маслена баня, без обслужване

Хидр.вентилатор директно задвижване

Двудисков изсяващ орган - 28 бр.

Притъпкващи колела

Силиконов фиксатор

Дозиращи ротори

Радарен датчик – електронно измерване на скоростта

Съединителна прът за окачване- кат. III

Подвижни крайни ламарини

Осветление

 

 

Допълнително оборудване, включено в цената:

Клапи за релсова сеитба

Контрол на потока на семената

Датчици за контрол на потока на  семена - 28 бр.

Пълнеж на гумите на ходовата част (10 гуми)     
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